S~ Flexirub PROFILE DE SOLIN ALU

Le profilé de solin est fagonné par pliage dans une téle d’aluminium.

Description Il est congu spécialement pour assurer I’étanchéité des membranes
générale EPDM préfabriquées FLEXIRUB dans le cadre des relevés en toiture-
terrasse.

Le profilé de solin permet de sécuriser mécaniquement les
membranes EPDM au niveau des relevés d’étanchéité verticaux.

Il se fixe mécaniquement a I’aide de vis ou tape-vis tous les 25 cm au
niveau des pré-pergages réalisés dans le profilé.

Un cordon de mastic EPDM est utilisé en partie haute afin de finaliser
la fixation du profilé.

Utilisation

Valeurs techniques :
CARACTERISTIQUES GENERALES

Matiere premiére Aluminium 1050A H24/H14
Couleur Grise (film de protection blanc)
Norme Unité Valeur
96 mm Largeur Développée »\'\‘57:/; Epaisseur mm 1 ’00
-1500 456" L/ . N
‘wﬁ—‘m—' Largeur développée mm 96
90 mm Largeur Total -
g Espacement pré: mm 250
percage
Longueur profilé mm 2 000
NB: Cotes en Milimetres Masse unitaire g 550
Certifications : Code douanier :
76169990
3 rue du Chatelet - Parc d'activités Le Chéatelet - 35310 Saint-Thurial (France) adl

Tél: +33 (0)299 85 41 41 -Fax : +33 (0)2 99 85 41 42 - Email : info@flexirub.com

SAS au capital de 700 000 euros / Limited company with capital of 700 000 euros
RCS B 409 494 044 - code APE : 46751 N°TVA FR36409494044 www.flexirub.com



